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Caixa de câmbio Tarefa 2 - Caixas de câmbio de engrenagens cônicas e de coroa
Algumas das tarefas experimentais têm soluções diferentes, cada uma das quais com vantagens e desvantagens. Os alunos devem avaliar estas soluções de forma comparativa. O cálculo das relações de transmissão do acionamento e da saída é uma boa e útil aplicação prática do cálculo fracionário.
Pergunta temática
Ambos os eixos giram na mesma velocidade, porque o número de dentes de ambas as engrenagens cônicas (10) é idêntico (sem transmissão).
Tarefa experimental
1. Ao invés de engrenagens cônicas, se pode construir uma caixa de câmbio de coroa com um Z40 e, por exemplo, um Z20.
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Uma construção alternativa é a seguinte engrenagem de cremalheira. Também aqui, o movimento de giro é transferido em 90°, se a segunda manivela for assumida como saída. Desvantagem da caixa de câmbio: O comprimento da cremalheira é limitado.
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2. Na construção da caixa de câmbio de coroa, ocorre uma transmissão de 20:32 para desacelerar (ou, encurtada: 5:8). Isto significa que o Z20 gira oito vezes, enquanto o Z40 (Z32) gira cinco vezes. Isto é muito fácil de verificar experimentalmente com cola de pontos coloridos nas engrenagens e contando ao girar a manivela.
Na engrenagem de cremalheira, os eixos de acionamento e saída se movem na mesma velocidade.
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