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Soluciones
Modelo 7 – Estación de carga de pila de combustible / energía química
Tarea temática
1. Se genera el doble de hidrógeno que de oxígeno.
2. a) Conversión de energía: descomposición de agua en hidrógeno y oxígeno mediante corriente eléctrica. 2 H2O  2 H2 + O2
Ánodo (+): 4 (H+)  +  4 (e-)  +  O2    2 H2O
Cátodo (-): 2 H2    4 (e-)  +  (H+)
b) Electrolisis de agua: el hidrógeno y el oxígeno reaccionan y se convierten en agua que se extrae de forma continua de la pila de combustible. La ecuación química es como la de la reacción de un gas explosivo, pero la reacción se desarrolla de forma controlada y no explosiva. 2 H2  +  O2  H2O.
Ánodo (+): 4 (H+)  +  4 (e-)  +O2    2 H2O
Cátodo (-): 2 H2    + 4 (e-)  +  4 (H+)
3. Combustión con llama fría. Esta reacción se desarrolla de forma controlada y a temperatura ambiente en la pila de combustible. En este caso, el hidrógeno no reacciona directamente con el oxígeno del aire, sino que deposita sus electrones en el ánodo de platino que actúa como catalizador.

Tarea experimental
1. Cuando el vehículo transita por una curva cerrada, el motor necesita más energía que cuando se desplaza en línea recta. Por eso, se consume más hidrógeno también cuando el vehículo se desplaza en círculos.
2. Se modifica la velocidad, así como la duración del tiempo de funcionamiento, en función de si la rueda accionada está en la parte interna o externa.
3. Engranaje diferencial. Se denomina también engranaje compensador, dado que «compensa» los diferentes trayectos que transitan la rueda interna y externa de un eje en una curva (y, en caso de tracción a cuatro ruedas, también las diferencias entre el eje delantero y trasero). Este engranaje fue patentado en el año 1827 por el francés Onésiphore Pecqueur (1792–1852).
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