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Lösungsblatt
Schranke mit doppeltwirkendem Zylinder - Drosselung eines doppeltwirkenden Zylinders in nur einer Richtung
Lösungsbeispiel Thematische Aufgabe
Thematische Aufgabe 2: Dadurch würde die Zuluft beim Öffnen der Schranke gedrosselt, aber die Abluft nicht mehr. Der Effekt wäre, dass die Schranke sich zwar langsam, aber ruckelnd öffnet (weil die Zu- und nicht die Abluft gedrosselt wird). Sie würde sich aber schnell schließen. Wie schon gelernt ist die Abluft-Drosselung die zweckmäßige Variante.
Auswertung Experimentieraufgabe
Experimentieraufgabe 1: Man müsste auch an den anderen Zylinderanschluss eine Parallelschaltung von Drossel und Rückschlagventil wie folgt einbauen:


Die Rückschlagventile müssen beide so eingebaut werden, dass sie die jeweilige Abluft, nicht aber die Zuluft drosseln.
Experimentieraufgabe 2: Die zweite Drossel wäre so eingebaut:


Bei Öffnen der Schranke, also dem Ausfahren des Zylinders nach unten, wäre die Zuluft am Zylinder wegen des Rückschlagventils nicht gedrosselt, sehr wohl aber die Abluft am unteren Anschluss – siehe die folgende Ventilstellung:


Beim Schließen der Schranke wirken beide Drosseln in Reihe geschaltet:


Im Wesentlichen wirkt hierbei aber nur die Drossel, die stärker drosselt. Man kann mit dieser Schaltung das Schließen der Schranke also stärker drosseln als das Öffnen, nicht aber umgekehrt. Wünscht man das, müsste die Drossel/Rückschlagventil-Kombination an den anderen Zylinderanschluss angeschlossen sein.
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