EJE TEMÁTICO 		[image: ]
[image: ]ELECTRÓNICA 		[image: ]
Soluciones n.° 22
Ventilación del baño
Las soluciones presentan un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones. 
Antecedentes teóricos:
El control de la ventilación del baño se realiza mediante un dispositivo pequeño. La carcasa está diseñada para que pueda montarse detrás de un interruptor de luz en la pared.
El control está compuesto por dos unidades funcionales:
· Un temporizador asegura que un ventilador conectado continúe funcionando durante un tiempo determinado cuando se desactiva el interruptor.
· Un amplificador de potencia conecta el ventilador. Hoy en día ya no se utilizan los contactos mecánicos.
Para que el ventilador se encienda siempre, el contacto de conmutación se conecta al interruptor de luz. Cuando se enciende la luz, se enciende también el ventilador. Cuando se apaga la luz, el ventilador continúa funcionando hasta que el temporizador lo apaga. En dispositivos de alta calidad puede ajustarse el tiempo. 

Ejemplo de solución de la tarea de construcción
La tarea de construcción puede resolverse con la ayuda del manual de instrucciones.

Propuesta de solución de la tarea temática
Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?
Los LED no se iluminan. El ventilador está apagado.
Activa el interruptor en serie. ¿Qué puedes ver?
La luz del baño (LED1) se ilumina. El ventilador gira. La luz de control (LED2) se ilumina.
Desactiva el interruptor en serie y observa los LED por un momento. ¿Qué ves?
La luz del baño (LED1) se apaga inmediatamente.
Tras unos segundos, el ventilador y la luz de control (LED2) se apagan por sí solos.
Activa el interruptor en serie por 30 segundos. Desactiva el interruptor y observa los LED por un momento. ¿Qué ves?
El ventilador continúa funcionando unos segundos después de desactivar el interruptor de serie.

Propuesta de solución de la tarea experimental
1. Mide el tiempo de funcionamiento posterior del motor del ventilador y de la luz de control LED2. Primero activa el interruptor en serie por 20 segundos y mide el tiempo de funcionamiento de la lámpara de control y del motor del ventilador después de ser apagados. Activa el interruptor en serie varias veces por 2-3 segundos. Espera 2-3 segundos entre los procesos de conmutación. Mide el tiempo de funcionamiento de la lámpara de control y del motor del ventilador después de ser apagados por última vez.

El tiempo de funcionamiento posterior es de aproximadamente 15-20 segundos. Tanto si el interruptor se cierra y se abre repetidamente durante este lapso como si permanece cerrado por un período más largo, el tiempo de funcionamiento posterior no varía significativamente. Se habla de un temporizador redisparable.

1. Observa el esquema de conexiones. ¿Te resultan conocidos los grupos funcionales? Describe los grupos funcionales.
· En el extremo izquierdo puede observarse un circuito sencillo compuesto por un interruptor y una luz del baño (LED1).
· Entre la luz del baño (LED1) y el motor se encuentra un disparador de Schmitt. Falta la resistencia entre los dos transistores pero está presente la típica resistencia de emisor común.
· El disparador de Schmitt está controlado por un circuito de carga integrado por C1 y R1. Al cerrar el interruptor se carga el condensador; al abrir el interruptor se descarga lentamente a través de R1 y T1.
· Entre el disparador de Schmitt y la tensión de alimentación puede observarse el interruptor de potencia.

1. ¿Cuáles son las tareas de los grupos funcionales?
· El circuito simple enciende la luz del baño.
· El disparador de Schmitt se encarga de que el circuito conmute inmediatamente al descargarse el condensador. De este modo, se evitan las cargas excesivas de la etapa de potencia.
· La etapa de potencia permite que el circuito conmute cargas elevadas.
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