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Hoja de soluciones n.° 9
El transistor
La hoja de soluciones presenta un posible método de solución para la tarea presentada. La única especificación es el esquema de conexiones. Por este motivo, existen diferentes soluciones posibles. Se debe asegurar que el montaje permita identificar el esquema de conexiones.

Ejemplo de solución de tarea de construcción
La tarea de construcción se puede resolver mediante las instrucciones.

Ejemplo de solución de tarea temática
Enciende la tensión de alimentación y observa el LED. ¿El LED se ilumina?
El LED se ilumina.
Intercambia las conexiones del transistor. El LED ahora está conectado al emisor (E) y el polo negativo del compartimento a la base (B). ¿Qué observas al encender la tensión de alimentación?
El LED no se ilumina.
Modifica el circuito como se indica en la Imagen 2. Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?
El LED no se ilumina.
Intercambia las conexiones del transistor. El LED ahora está conectado con el emisor (E) y el polo negativo del compartimento con el colector (C). Enciende la tensión de alimentación. ¿Qué puedes ver?
El LED no se ilumina.


Ejemplo de solución de tarea temática
1. Conecta el transistor de la forma indicada en la tabla inferior. En la columna «LED», se indica la conexión del transistor que se conecta con el LED. En la columna «Polo negativo», se indica la conexión que se conecta con el polo negativo del compartimento de la batería. En la columna «Iluminación del LED», anota el estado del LED. Desconecta siempre la fuente de alimentación antes de volver a conectar las conexiones del transistor.
En la tabla inferior se muestra el resultado correcto.
1. Comprueba los resultados de tu tabla siguiendo el flujo de corriente en el circuito mediante el circuito equivalente del transistor(Imagen 3). ¿A qué conclusión llegas?
El LED se ilumina cuando una de las zonas de agotamiento se acciona en la dirección de flujo. Entre el colector (C) y el emisor (E) no puede fluir corriente, sin importar la polaridad de la fuente de alimentación, dado que solo una de las dos zonas de agotamiento es accionada en dirección de flujo.
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