Aufgabe 22
Badezimmerlüftung
Konstruktionsaufgabe
Baue die elektronische Schaltung nach Schaltplan in Abbildung 1 auf. LED 1 stellt die Badezimmerbeleuchtung dar. LED 2 ist die Kontrolllampe für den Lüftermotor.
Versuche die Schaltung ohne Bauanleitung zu bauen.

[image: ]
[bookmark: _Ref68537278]Abbildung 1: Schaltplan Badezimmerlüftung


Hinweise zum Aufbau
[image: ]Im Schaltplan kannst du einen Schalter mit zwei mechanisch verbundenen Kontakten erkennen. Diese Art von Schalter heißt Serienschalter. Den Serienschalter kannst du aus den Teilen des Experimentierkastens selbst zusammenbauen. Im Schaltplan sind die beiden Kontakte mit S1 (Schalter 1) und S2 (Schalter 2) bezeichnet.Abbildung 2: Serienschalten

Achte auf die richtige Polung der LEDs. Die LEDs haben auf dem schwarzen Leuchtstein ein weißes Plus-Zeichen.


[image: ]Die Transistoren müssen richtig angeschlossen werden. Ihre Anschlüsse B = Basis, C = Kollektor und E = Emitter sind auf den Bauteilplatinen gekennzeichnet.
Achte darauf, dass die Kondensatoren richtig gepolt sind. Der Pluspol ist im Schaltplan und auf der Bauteilplatine gekennzeichnet.Abbildung 3: Batteriehalter

Schließe den Batteriehalter wie in Abbildung 3 gezeigt an. Die Versorgungsspannung wird richtig gepolt eingeschaltet, wenn der Schalter in Pfeilrichtung betätigt wird.

Thematische Aufgabe
1. Schalte die Versorgungsspannung ein. Was kannst du beobachten?
2. Schalten den Serienschalter ein. Was kannst du beobachten?
3. Schalte den Serienschalter nach 10 Sekunden aus und beobachte die LEDs eine Weile. Was beobachtest du?
4. Schalte den Serienschalter für 30 Sekunden ein. Schalte den Schalter aus und beobachte die LEDs eine Weile. Was beobachtest du?

Experimentieraufgabe
1. Messe die Nachlaufzeit des Lüftermotors bzw. der Kontrollleuchte LED2. Schalte zuerst den Serienschalter für 20 Sekunden ein und messe die Zeit, in der die Kontrollleuchte und Lüftermotor nach dem Ausschalten nachlaufen. Schalte den Serienschalter mehrmals für 2-3 Sekunden ein. Warte zwischen den Schaltvorgängen 2-3 Sekunden. Messe die Zeit, in der die Kontrollleuchte und Lüftermotor nach dem letzten Ausschalten nachlaufen.
2. [bookmark: _Hlk75163540]Schaue den Schaltplan genau an. Kommen dir Funktionsgruppen bekannt vor? Beschreibe die Funktionsgruppen.
3. Welche Aufgaben haben die Funktionsgruppen?
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