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Tarea n.º 2: Ambiente interior
La estación de sensores se utiliza para analizar el ambiente interior y advierte cuando se superan o no se alcanzan los valores límite indicados. Las series de mediciones pueden recogerse a través del servidor IoT y evaluarse a continuación.

Temas
Medición de los factores del ambiente interior (humedad relativa del aire, temperatura, calidad del aire, luminosidad, nivel de ruido)
Definición y medición de un «indicador de ventilación» para aulas (semáforo de CO2)
Determinación de la intensidad de la luz

Objetivos de aprendizaje
Comprender el concepto de humedad relativa del aire
Comprender la medición del nivel de ruido (decibelios)
Comprender el concepto de intensidad de la luz (lux) y determinarla a partir de los valores arrojados por un fotorresistor
Conocer los valores límite típicos de humedad relativa del aire, temperatura, nivel de ruido e intensidad de la luz.
Derivar un valor de índice a partir de varios valores medidos según una ponderación determinada

Tiempo necesario
Si ya se construyó la estación de sensores en la tarea n.º 1, no se requiere tiempo para la construcción. 
Deben estimarse 60 minutos para resolver las tareas de programación (basadas en la estación meteorológica de la tarea n.º 1).
La resolución de las tareas experimentales 1 y 2 requiere una modelización matemática; en este caso puede ser necesario ayudar a las alumnas y los alumnos. Deben estimarse 60-120 minutos para el desarrollo del programa (dependiendo de la experiencia previa en programación).



Anexos
Tarea n.º 2: Ambiente interior
Material necesario
Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web. 
Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0. 
Programa «IoT_MQTT_Indoor_Air_Quality.ft»
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