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Tarea n.° 3: Sistema de alarma
La estación de sensores se convierte en un sistema de alarma con una cámara de vigilancia que reacciona a diferentes disparadores (ruido, movimiento) y transmite la imagen de la cámara a un servidor web. La cámara puede controlarse desde el panel de control IoT.

Tema
Control por voz y a distancia de una cámara («control Pan-Tilt»)
Activación por movimiento y ruido
Uso de un servidor web para el control a distancia de un sistema IoT

Objetivos de aprendizaje
Control preciso a través de motores de codificador
Estructuración adecuada de un programa mediante el uso de funciones
Conocimiento del protocolo MQTT 

Tiempo necesario
Si ya se construyó la estación de sensores en la tarea n.º 1, no se requiere tiempo para la construcción.
Deben estimarse 90-120 minutos para resolver las cuatro tareas de programación. Para resolver las tareas de programación se necesitan (dependiendo de la experiencia previa en programación de las alumnas y los alumnos) 90-120 minutos.



Anexos
Tarea n.° 3: Sistema de alarma
Material necesario
Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web. 
Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0. 
Aplicación de fischertechnik «Voice Control»
Programa auxiliar «IoT_Test_Dashboard_Control.ft»
Cuenta en la nube de fischertechnik (www.fischertechnik-cloud.com)
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