Nombre: ________________	Clase: _____	Fecha: ________ 

Tareas - Brazo giratorio 

Tarea de construcción
 
Construye el modelo brazo giratorio como se indica en el manual de instrucciones. 

Para el montaje experimental, el sensor magnético del teléfono inteligente debe superponerse con el módulo magnético. Encontrarás la posición del sensor magnético pasando con un imán una vez por delante del eje-x y una vez por delante del eje-y del teléfono inteligente. Encontrarás instrucciones (en inglés) más abajo en donde se indica la información adicional [1]. Sin embargo, en la mayoría de los casos el sensor se encuentra en uno de los dos lados del teléfono inteligente. A continuación, comienza con el ensayo «brazo giratorio-ft». 
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Imagen 1 Brazo giratorio sin placas de resistencia y módulo magnético en el brazo

Nota: La posición del teléfono inteligente es muy importante para que el ensayo funcione. El imán debería «pasar» directamente por encima de su sensor. En ocasiones se necesitan varios registros para obtener resultados útiles. Puede ser de ayuda reemplazar el módulo magnético por otro módulo, de manera que el módulo magnético, montado en el soporte en U como en la imagen 1, y el teléfono inteligente, puedan posicionarse sobre la placa base. Si el sensor se satura (como se puede ver en la pestaña «Datos en bruto» del experimento, entonces la desviación es muy alta y tan solo se puede reconocer una línea recta o después solo se muestra cero), se debería aumentar la distancia con respecto al imán. En el caso de que los datos en bruto presenten saltos a pesar de varias ejecuciones, en las configuraciones de la App phyphox puede establecerse que solo se lean los datos en bruto del sensor magnético y que no se efectúe ninguna calibración. 

Además, al enrollar la bobina deberías prestar atención a que solo una capa de hilo se encuentre sobre la bobina. No necesitas el resto de los hilos. 
 
Tareas experimentales 

Nota: Antes de cada medición borra los datos viejos pulsando la papelera arriba a la derecha y, a continuación, inicia nuevamente el experimento. Los dos gráficos muestran el tiempo de circulación del brazo giratorio y su así llamada velocidad angular ω. En el caso de una velocidad angular de unos 3,14 rad/s, el brazo giratorio rota en dos segundos una vez por completo alrededor de su eje. 
 
Tarea 1:  

En este ensayo puedes variar el tamaño de las placas de resistencia (puedes usar una, dos o ninguna en ambos lados) y el peso del «accionamiento». Formula tus suposiciones (hipótesis) y, a continuación, compruébalas en el modelo. 


1. Cuantas __________ placas de resistencia, tanto _______________ será la velocidad angular máxima. 

2. Cuanto __________ sea el peso, tanto _______________ será la velocidad angular máxima. 
 

Tarea 2: 

La fórmula para el rozamiento de aire indica: 
[image: ] 
Aquí A es la superficie del cuerpo, cw el coeficiente de resistencia que describe la resistencia del aire de distintos cuerpos, raire la densidad del aire y v la velocidad del cuerpo. 

¿Cómo varía la velocidad si se modifica la superficie del cuerpo y la fuerza de tracción se mantiene igual? Apunta tu suposición. 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



Tarea 3:  

Inicia ahora el ensayo en la App phyphox y mide la velocidad angular máxima en el caso de distintos tamaños de las placas y pesos. 

	Peso 
	Velocidad angular máxima 
	 
	Número de las placas de resistencia 
	Velocidad angular máxima 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
¿Coinciden tus hipótesis con los valores medidos? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 


Anexo 

Brazo giratorio 

Material complementario 

Para el accionamiento del brazo giratorio se necesitan distintos pesos. Se recomiendan pesos de 20g a 200g. 

El ensayo puede ampliarse para investigar el par de inercia: Si se fija un peso en los brazos se tardará mucho más hasta alcanzar la velocidad máxima. 

Además, se puede variar la posición de las placas de resistencia: Si están fijadas más hacia el interior, rotarán más lento y la resistencia del aire será menor. 
 
Más información 
[1]	https://phyphox.org/p/locate-magnetometer 
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